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Katon kaltevuus	 Katkaisumitta             		   
	 10°	 81 mm
	 15°	 123 mm
	 20°	 167 mm
	 25°	 215 mm
	 30°	 265 mm
	 35°	 322 mm
	 40°	 386 mm
	 45°	 460 mm

Vaipan sivujen asennus
Aseta vaipan sivut kohtisuoraan toisiinsa nähden. Kiinnitä vaipan 
sivusaumat. Käytä kuminuijaa tai aseta puupala väliin, kun lyöt kiin-
ni sivusaumoja. Varmista, että vaipan sivujen kulmat ovat samassa 
tasossa.

Kumikankaan kiinnitys
Puhdista kumikankaan kiinnityskohdat. Irrota suojakalvo ja kiinnitä 
kumikangas vaipan  pitkän osan alareunaan sisäpuolelle. Kiinnitä 
se peltiin 60 mm välein. Vaipan asennuksen jälkeen kumikankaan 
toinen reuna kiinnitetään juuripeltiin kaksipuoleisella teipillä. 

Savupiipun vaipan asennus
Nosta vaippa savupiippumoduulien päälle ja pujota se juuripellin 
päälle. Säädä vaipan asento vesivaa'alla. Poraa reiät Ø 3,5 mm 
terällä juuripellin läpi ja kiinnitä vaippa joka sivulta kolmella pelti-
ruuvilla. Käytä tiivistelevyllä varustettuja peltiruuveja.

LEK

2.	 �Asenna vaipan sivut musta puoli ylöspäin kuvan mukaisesti. Merkitse H-mitta vaipan keski-linjalle ja piirrä katon kallistus taulukon 
avulla. Sahaa taite rautasahalla ja leikkaa vaippa peltisaksilla.

Juuripelti

Vaipan kylki

Kumikangas, joka 
estää lumen tun-
keutumisen vaipan 
sisään.
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Jatkovaipan asennus
1. �Aseta vaipan sivut kohtisuoraan toisiinsa nähden. Kiinnitä vaipan 

sivusaumat. Käytä kuminuijaa tai aseta puupala väliin, kun lyöt 
kiinni sivusaumoja. Varmista, että vaipan sivujen kulmat ovat 
samassa tasossa. 

2. �Asenna jäykistyspellit savupiipun vaipan sisäpuolelle kulman tait-
teen varaan. 

3. �Asenna jatkovaipan levitetty pää savupiipun vaipan päälle. Säädä 
jatkovaipan asento vesivaa'alla. Poraa reiät Ø 3,5 mm terällä pel-
tien läpi ja kiinnitä jatkovaipan sauma joka sivulta kahdella pelti-
ruuvilla. Käytä tiivistelevyllä varustettuja peltiruuveja.

4. �Tiivistä vaipan ja jatkovaipan välisen sauman kulmat silikonilla.

Mora kniv
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Vinkkejä korkeiden savupiippuvaippojen 
asennukseen
Suosittelemme rakennustelineiden käyttöä korkeita savupiippuja 
asennettaessa. Vaihtoehtoisesti voidaan tikkaat ja tuet asentaa 
vasta savupiipun vaipan asennuksen jälkeen. Tikkaita voidaan 
käyttää apuna savupiippumoduuleja ja jatkovaippoja asennet-
taessa. Huomaa, että käytät tikkaita asennustelineenä omalla 
vastuullasi. Putoamisvaaran vuoksi töissä pitää aina käyttää 
turvavaljaita.

Savupiipun hatun asennus
1. �Asenna jäykistyspellit savupiipun vaipan sisäpuolelle kulman 

taitteen varaan. Kiinnitä jäykistyspellit vaipan vastakkaisille 
puolille kahdella ruuvilla.

2. �Leikkaa ylimääräinen eriste savuputken ympärillä jäykistyspel-
lin tasoon.

3. �Asenna savupiipun hattu paikalleen ja kiinnitä se jäykistyspel-
tiin neljällä ruuvilla. Käytä tiivisteellä varustettuja peltiruuve-
ja.

4. �Pujota kumikaulus savuputken päälle ja paina se kiinni savu-
piipun hattuun.

Mora kniv
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Nelikulmaisen savupiipun vaipan tikkaat

LEK

Sidoprofil

Fotsteg

Plattform

Huvfäste
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Kulkusillan asennus
1. �Käännä kiinnike ulos ja kiinnitä se molemmin puolin sivuprofii-

leihin kahdella peltiruuvilla 

2. �Asenna taso ylimmälle askelmalle kahdella peltiruuvilla. 

3. �Asenna kulkusilta savupiipun vaippaa vasten niin, että alin 
askelma on juuripeltiä vasten. Kiinnitä kiinnikkeet ja taso savu-
piipun vaippaan. Käytä tiivisteellä varustettuja peltiruuveja.

4. Asenna muovitulpat sivuprofiilien päihin.

Tikkaiden asennus
1. �Käännä kiinnikkeet ulos ja kiinnitä ne molemmin puolin sivup-

rofiileihin kahdella peltiruuvilla.

2. �Asenna taso ylimmälle askelmalle kahdella peltiruuvilla.

3. �Asenna tikkaat savupiipun vaippaa vasten niin, että alin askel-
ma on juuripeltiä vasten. Kiinnitä kiinnikkeet ja taso savupiipun 
vaippaan. Käytä tiivisteellä varustettuja peltiruuveja.

4. Asenna muovitulpat sivuprofiilien päihin.

Tason ja savuputken pään välinen etäisyys saa olla korkeintaan 
1,2 m.

Tikkaiden jatkaminen
1. Irrota yksi tikkaiden sivuprofiileista. 

2. �Kiinnitä liitososa sivuprofiilin päähän. Jatka sitten sivuprofiile-
ja kiinnittämällä jatkoprofiili liitososaan.

3. �Asenna lisäaskelmat ja asenna sitten sivuprofiili takaisin pai-
kalleen.

4. �Kiinnike asennetaan savupiipun yläpäähän tai mahdollisimman 
ylös jatko-osaan.

Taso

Askelma

Sivuprofiili

Vaipan kiinnike
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Yli 2 metrin korkuiset savupiiput ja niihin liittyvät tikkaat pitää 
aina tukea kattoon. Tuet ovat teleskooppisia eikä niitä tarvitse 
tavallisesti katkaista. Tarvittaessa tukia voidaan lyhentää rauta-
sahalla. Sauman kohdalla tukiuprofiilien pitää limittyä vähintään 
20 cm.

 

1. �Jos tikkaat asennetaan ilman jatko-osaa, pitää tuki kiinnittää 
tikkaiden sivuprofiiliin noin 1.5 m korkeuteen. Jos tikkaat 
asennetaan jatko-osan kanssa, tuki pitää kiinnittää tason 
läheisyyteen. Savupiipun yläpään ja tuen kiinnityksen välinen 
etäisyys saa olla enintään 2 m. Kiinnitä tuki sivuprofiiliin nel-
jällä peltiruuvilla.

2. �Käännä tuki 45° kulmaan tikkaisiin nähden ja merkitse kiinni-
tysraudoille sopiva kiinnityspaikka talon kattoon. 

3. �Kiinnitä molemmat kiinnitysraudat kahdella täkkiruuvilla 
talon kattoon. Varmista, että kiinnityskohta kestää kuormi-
tuksen ja on riittävän tukeva täkkiruuville. Ellei kiinnityskohta 
ole riittävän tukeva täkkiruuville, kiinnitysrauta kannattaa 
kiinnittää M 8 läpiruuvilla, aluslevyllä ja mutterilla. 

4. �Kiinnitä tuki kiinnitysrautaan M10 ruuvilla ja mutterilla.

5. �Säädä tuen pituus kiinnittämällä tukiprofiilit sauman liitok-
sen kohdalta.  Kierrä kolme peltiruuvia tukiprofiilin yläsivulle 
meistettyihin reikiin ja kolme alasivun reikiin. 

LEK

LEK

Savupiipun vaipan ja tikkaiden tukeminen
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Kiinnitys
Alapelti pitää kiinnittää kattoon tukevasti. Tarvittaessa pitää 
kattotuolien väliin tehdä tukikehikko puupalkeista (100x50 mm). 
Merkitse reiän keskikohta aluskatteeseen nostamalla savupiipun 
keskikohta ylös luotilangalla. Mittaa alapellin sisämitta ja sahaa 
vastaava aukko aluskatteeseen.

LEK

LEK

Pyöreän savupiipun vaipan alapellin asennus

x8

LEK

Päällyskate, jonka alla kartonki- tai 
kangasaluskate
Irrota päällyskate tai leikkaa siihen aukko ja katkaise ruoteet. Leikkaa 
aluskate kuvan mukaisesti ja pujota alapellin yläreuna aluskatteen 
alle. Keskitä alapelti savupiipun päälle ja kiinnitä alapelti aluskattoon. 
Kiinnitä sitten alapelti savupiipun ulkovaippaan itseporautuvilla, tii-
vistelevyllä varustetuilla ruuveilla.

Tärkeää!
Varmista, ettei aluskatetta pitkin virtaava vesi voi päästä alapellin 
alle. Levitä tarvittaessa tiivistysmassaa alapellin ja aluskatteen väli-
seen saumaan. 

Huopakatto
Keskitä juuripelti savupiipun päälle. Sivele bitumiliimaa alapellin ja 
kattohuovan väliseen saumaan ja kiinnitä alapelti kattoon. 

Kiinnitä sitten alapelti savupiipun ulkovaippaan itseporautuvilla 
ruuveilla.

Tiivistä alapellin ympäristö hitsattavalla kattohuovalla. Nosta katto-
huopaa ylös alapellin kauluksen päälle.

Huom! Kuvassa on esitetty kattohuovan asennus periaatetasolla. 
Hitsattavan kattohuovan asennus kannattaa teettää ammattilaisel-
la voimassa olevien määräysten mukaisesti.
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Tee puukehikko alapellin kauluksen ympärille. Tukikehikon pitää 
ulottua päällyskaton yläpinnan tasoon. Huom! Ei koske huopakat-
toa!
Asenna takaisin ja kiinnitä irtisahatut ruoteet. Jos katolle asenne-
taan kulkusilta, varmista, että päällyskatto tukee juuripeltiä kulku-
sillan kohdalta. Ellei juuripellin alla ole tukea, aluskatteen päälle 
pitää asentaa puupalkki, jonka korkeus vastaa päällyskatetta.   
Juuripellin etureunaan asennetaan peitenauha, joka estää lumen 
tunkeutumisen pellin alle. Leikkaa peitenauha päällyskatteen pro-
fiilin mukaan ja kiinnitä se juuripellin alapintaan.

Peitenauha sisältyy toimitukseen.

Tiilikatto
Leikkaa tiilet sopivan kokoisiksi ja asenna ne tukikehikon päälle 
alapellin ympärille. Keskitä juuripelti savupiipun päälle ja säädä 
tiilien asentoa niin, että rakenne on mahdollisimman tiivis. Kiinnitä 
juuripelti molemmilta puolilta savupiipun ulkovaippaan yhdellä 
ruuvilla. Puhdista juuripelti kumikankaan kiinnityskohdasta. 
Irrota suojakalvo ja paina kumikangas kiinni juuripeltiin. 
Kiinnittymistä voidaan parantaa lämmittämällä liimanauhaa kuu-
mailmapistoolilla asennuksen aikana. Pujota kumikangas kattotiili-
en alle ja kiinnitä kattoruoteisiin. 

Peltikatto
Keskitä juuripelti savupiipun päälle. Kiinnitä juuripelti molemmilta 
puolilta savupiipun ulkovaippaan yhdellä ruuvilla. Asenna jatkopelti 
juuripellistä harjalle saakka. (Jatkopelti ei sisälly toimitukseen, 
vaan se pitää tilata peltisepältä).

Pyöreän savupiipun vaipan juuripellin asennus

Tärkeää!
Juuripellille pitää tehdä tukikehikko alapellin kau-

luksen ympärille. Seuraa tekstin ohjeita.

Ei koske huopakattoa!

Huopakatto
Huopakaton yhteydessä ei käytetä juuripeltiä.

Alapelti

(juuripellin alla)

Jatkopelti

Kattopelti

Juuripelti 

Peitenauha

Kumikangas

LEK
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Asenna viimeinen savupiippumoduuli ja lopeta loppumoduuleilla, 
joissa ei ole ulkopuolista peltivaippaa.

Asenna etumainen ja taempi juurikaulus yhteen kuvan mukaisesti.
Nosta juurikaulus savupiipun päälle ja keskitä se savupiipun ja juuri-
pellin päälle.
Kiinnitä juurikaulus molemmin puolin savupiipun ulkovaippaan ja 
juuripeltiin kahdella tiivisteellä varustetulla ruuvilla (katso kuva) 
Kiinnitä juurikauluksen tiiviste juurikauluksen yläpäähän. Pujota sitten 
hattu savupiipun päälle ja aseta se oikeaan asentoon juurikauluksen 
tiivisteen päälle.

Sadekaulus

Juurikaulus

Juurikauluksen tiiviste

Pyöreän savupiipun vaipan asennus
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Savupiipun vaipan katkaisu

Pyöreän vaipan vaadittu pituus määritellään mittaamalla etäisyys 
(L) savuputken päästä sadekauluksen laippaan ja vähentämällä 
saadusta mitasta 90 mm. Katkaise pyöreä savupiipun vaippa 
oikean mittaiseksi.
Nosta katkaistu pää ylös ja pujota savupiipun vaippa savupiipun 
päälle alas sadekauluksen päälle. Kiinnitä vaippa sadekauluksen 
läpi savupiipun ulkovaippaan kolmella itseporautuvalla, tiivisteellä 
varustetulla ruuvilla.

Asenna savupiipun pää vaipan päälle ja kiinnitä neljällä 
itseporautuvalla, tiivisteellä varustetulla ruuvilla.

Asenna tuulisuojus ja kiinnitä se savupiipun päähän kahdella 
itseporautuvalla ruuvilla. Pujota kumikaulus savupiipun 
hatun putken päälle kuvan mukaisesti ja työnnä hatun putki 
savuputkeen. Paina putkea kunnolla paikalleen, niin että 
kumikaulus tulee oikeaan asentoon ja putki painuu pohjaan 
saakka.

Pyöreä savupiipun vaippa

Savupiipun pää

       Savupiipun hattu

Leikkaa pois ylimääräinen eriste vaipan katkaistun pään tasoon.

noin 90 mm

L

Tärkeää!
Hattu pitää voida irrottaa nuohousta varten. Hatun asennuk-

sessa ei sen vuoksi saa käyttää pannukittiä.

        Tuulipelti

Kumikaulus
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Pyöreän savupiipun kulkusillan asennus
Aseta tuki pystyasentoon työtason kiinnitysreikien alapuolelle ja 
kiinnitä se kahdella ruuvilla juuripeltiin. Kiinnitä työtaso kahdella 
ruuvilla tukeen ja asenna sitten kiinnityssanka savupiipun 
ympärille. Asenna muovitulpat peltiprofiilien päihin.
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Seinäkiinnikkeen asennus

Seinäkiinnikkeiden pitää olla tasaisin välein enintään 2,5 m etäisyydellä toisistaan. Savupiipun vaakavedon yhteydessä seinäkiinnikkeet 
pitää asentaa juuri alemman kulmakappaleen alapuolelle ja juuri ylemmän kulmakappaleen yläpuolelle. Asennuksessa on suositeltavaa 
käyttää rakennustelineitä.

Ulkopuolinen asennus ulkoseinää pitkin
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Toimitettaessa kiinnityssanka on suora ja se 

pitää taivuttaa savupiipun vaippaa vasten ennen 

asennusta. Suojaa vaippa suojamuovilla ennen 

taivutusta.

M

Seinäkiinnikkeen asennus
Mittaa savupiipun ulkovaipasta seinään (M). Kokoa seinäkiinnike kuvan osoittamalla tavalla. Merkitse seinäkiinnikkeen paikka ja poraa reiät 
ruuveille tai ruuvitulpille. Kiinnitä seinäkiinnike ruuveilla. Kiinnitä savupiippu seinäkiinnikkeeseen sangalla ja viidellä tiivisteellä varustetulla 
ruuvilla kuvan mukaisesti. 
Toimitettaessa kiinnityssanka on suora ja se pitää taivuttaa savupiipun vaippaa vasten ennen asennusta. Suojaa vaippa suojamuovilla ennen 
taivutusta.

Jatkokappale tulee katkaista 
oikean pituiseksi täydellisen 
tuen saavuttamiseksi.

ripustuskannatin pieni seinäkiinnike

suuri seinäkiinnike

Vaihto-
ehto 1

Vaihto-
ehto 2

Syvyys on säädettävissä 
välillä 140 mm - 600 mm.

Syvyys on säädettävissä 
välillä 50 mm - 140 mm.
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Mora kniv

Savupiipun hatun asennus

Asenna savupiippumoduulit sivulla 62 olevien ohjeiden mukaan. 
Leikkaa pois ylimääräinen eriste vaipan katkaistun pään tasoon.
Asenna savupiipun pää vaipan päälle ja kiinnitä se neljällä 
itseporautuvalla, tiivisteellä varustetulla ruuvilla.

Asenna tuulisuojus ja kiinnitä se savupiipun päähän kahdella 
itseporautuvalla ruuvilla. Pujota kumikaulus savupiipun hatun 
putken päälle kuvan mukaisesti ja työnnä hatun putki savuputkeen. 
Paina putkea kunnolla paikalleen, niin että kumikaulus tulee 
oikeaan asentoon ja putki painuu pohjaan saakka.

Tärkeää!
Savupiipun hattu pitää voida irrottaa nuohousta varten. Hatun 

asennuksessa ei sen vuoksi saa käyttää pannukittiä.Tuulipelti

Savupiipun pää

Savupiipun hattu
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LEK

Kiinnitä molemmat kiinnitysraudat kahdella täkkiruuvilla aluskattoon. Varmista, että kiinnityskohta kestää kuormituksen ja on riittävän 
tukeva täkkiruuville. Ellei kiinnityskohta ole riittävän tukeva täkkiruuville, kiinnitysrauta kannattaa kiinnittää M 8 läpiruuvilla, aluslevyllä 
ja mutterilla.

Kiinnitä ankurointituki kulkusiltaan kiertämällä neljä M6 ruuvia kiinnitysraudan kierteitettyihin reikiin.

Kiinnitysrauta

Kulkusillan asennus savupiippuun ilman savupiipun vaippaa

Ankkurointituki
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LEK

90°

Ø 3mm

LEK

Ø 3 mm

Kiinnitä tukiprofiili asennettuun kattotukeen. Kiinnitä säätöprofiili oikeaan asentoon.

1. 2. 3.

Esiporaa ja kiinnitä koottu kattotuki ankkurointitukeen. Kiinnitä kulkusilta tukiprofiiliin kahdella ruuvilla.

Vinkki! Käytä suorakulmaa 
oikean kaltevuuden löytämi-
seen.

Kattotuki

Säätöprofiili

Tukiprofiili x2

M6 (x2)

X4

x2

x2
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Kiinnitä tuki kiinnitysrautaan M10 ruuvilla ja mutterilla. Paina sitten tuki kattotukea vasten ja kiinnitä noin 450 mm kulkusillan 
yläpuolelle. Kiinnitä kiinnityssanka kulkusillan yhdelle sivulle ja taivuta savupiipun ympäri. Kiinnita sanka sitten vastakkaiselle puolelle.

Asenna muovitulpat päihin kuvan 
mukaisesti.

Paina askelma tukiprofiilin uraan. Nosta askelma sitten 
paikalleen kuvan mukaisesti ja kiinnitä ruuveilla.

Tuki

LEK

X4

Toimitettaessa kiinnityssanka 
on suora ja se pitää taivuttaa 
savupiipun vaippaa vasten ennen 
asennusta. Muista suojata maali-
pinta naarmuuntumiselta 
muovikalvolla.

Huom! Ø 6 mm. Ei 
porauskärkeä. 
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