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    Takhelling                  	 Klippemål 
	 10°	 81 mm
	 15°	 123 mm
	 20°	 167 mm
	 25°	 215 mm
	 30°	 265 mm
	 35°	 322 mm
	 40°	 386 mm
	 45°	 460 mm

Montering av mantelsider
Plasser mantelsidene vinkelrett mot hverandre. Føy sammen 
mantelsidene i falsen. Bruk en gummiklubbe eller legg inn en 
trekloss som mellomlegg når mantlene slås sammen. Pass på at 
hjørnene på mantelsidene ligger på nivå med hverandre.

Festing av gummiduk
Rengjør overflatene der gummiduken skal festes. Dra av den 
beskyttende folien og påfør gummiduken i underkant mot baksi-
den av den lange mantelsiden. Fest den ca. 60 mm inn på platen. 
Etter at skorsteinsmantelen er montert, festes den andre enden 
av gummiduken mot overbeslaget. 

Montering av skorsteinsmantel
Løft skorsteinsmantelen over skorsteinsmodulene og træ den 
over overbeslaget. Juster skorsteinsmantelen med et vater. Bor 
(Ø 3,5 mm) gjennom beslagene og skru fast skorsteinsmantelen 
med tre plateskruer per side. Bruk plateskrue med gummipak-
ning.

LEK

2.	 �Plasser mantelsidene med de svarte sidene oppover, i henhold til figuren. Merk av H-målet i mantelens midtlinje og tegn opp takhel-
lingen ved hjelp av måltabellen. Sag gjennom falsen med baufil og klipp deretter av mantelen med en platesaks.

Overbeslag

Mantelside

Gummiduk for 
beskyttelse mot 
virvlende snø som 
kan suges inn.
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Montering av forlengingsmantel
1. �Plasser mantelsidene vinkelrett mot hverandre. Føy sammen man-

telsidene i falsen. Bruk en gummiklubbe eller legg inn en trekloss 
som mellomlegg når mantlene slås sammen. Pass på at hjørnene 
på mantelsidene ligger på nivå med hverandre. 

2. �Plasser avstivningsplaten inne i skorsteinsmantelen, slik at den 
hviler på falsen i hjørnene. 

3. �Monter forlengingsmantelen med den utkragede enden ned over 
skorsteinsmantelen. Juster forlengingsmantelen med et vater. Bor 
(Ø 3,5 mm) gjennom platene og skru fast forlengingsmantelen i 
skjøten med to plateskruer per side. Bruk plateskrue med gum-
mipakning.

4. �Tett hjørnene i skjøtene mellom skorsteinsmantelen og forlen-
gingsmantelen med litt silikon.

Mora kniv
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Tips ved montering av høye skorsteiner
Vi anbefaler at det først og fremst benyttes stillas ved monte-
ring av høye skorsteiner Som et alternativ kan stigen (inklusive 
stagene) monteres etter at den første skorsteinsmantelen er 
montert. Stigen kan deretter benyttes som hjelpemiddel for 
videre montering av skorsteinsmoduler og forlengingsmantler. 
Vær oppmerksom på at bruk av stige som hjelpemiddel ved mon-
tering, skjer på egen risiko. Fordi det er fare for fall til bakken 
skal sikkerhetssele alltid benyttes.

Montering av pipehatt
1. �Monter avstivningsplaten inne i skorsteinsmantelen slik at 

den hviler på falsen i hjørnene. Skru fast avstivningsplaten 
med to skruer per side i to motsatte sider.

2. �Skjær bort overflødig isolasjon rundt røykrøret i høyde med 
avstivningsplaten.

3. �Legg pipehatten på plass og skru den fast i avstivningsplaten 
med fire skruer. Bruk plateskrue med gummipakning.

4. �Træ gummistussen over røykrøret og trykk den ned mot pipe-
hatten.

Mora kniv
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Atkomstandordning til firkantet skorstein

LEK

Sidoprofil

Fotsteg

Plattform

Huvfäste
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Montering av arbeidsplattform
1. �Bøy ut festene og skru dem fast i sideprofilene med to plate-

skruer per side.

2. �Monter plattformen på det øverste stigetrinnet med to plate-
skruer. 

3. �Sett arbeidsplattformen på plass mot skorsteinsmantelen med 
det nederste stigetrinnet hvilende mot overbeslaget. Skru fast 
festet og plattformen til skorsteinsmantelen. Bruk plateskruer 
med gummipakning.

4. Monter plastpluggen i enden av sideprofilen.

Montering av stige
1. �Bøy ut festene og skru dem fast i sideprofilene med to plate-

skruer per side i hvert feste.

2. �Skru fast plattformen på det øverste stigetrinnet med to pla-
teskruer.

3. �Sett stigen på plass mot skorsteinsmantelen med det neder-
ste stigetrinnet hvilende mot overbeslaget. Skru fast festene 
og plattformen til skorsteinsmantelen. Bruk plateskruer med 
gummipakning.

4. Monter plastpluggen i enden av sideprofilen.

Avstanden mellom plattformen og enden av røykrøret må ikke 
overstige 1,2 m.

Forlenging av stige
1. Skru løs en av sideprofilene på stigen. 

2. �Skru fast skjøtebeslaget inne i enden på sideprofilen. Forleng 
deretter sideprofilene ved å skru fast forlengingsprofilen i 
skjøtebeslaget.

3. �Monter ønsket antall stigetrinn og skru deretter sideprofilen 
fast igjen.

4. �Det ekstra festet monteres nær pipehatten eller øverst på for-
lengelsen der det er mulig.

Plattform

Stigetrin

SideprofilFeste til skor-
steinskled-
ning
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En ekstern skorstein med høyde over 2 m og tilhørende stige 
skal alltid ha støttestag mot hustaket. Stagene er teleskopiske 
og kapping er normalt ikke nødvendig. Er det nødvendig å til-
passe lengden, kan støttestagene lett kappes med en baufil. 
Støttestagprofilene må overlappe hverandre med minst 20 cm 
i skjøten. 
1. �Hvis stigen monteres uten forlengingsseksjon, må støt-

testagene skrus fast i sideprofilen ca. 1,5 m opp på stigen. 
I tilfeller der stigen monteres med forlengingsseksjon, må 
staget skrus fast i nærheten av plattformen. Avstanden fra 
pipehatten til der hvor staget festes, må ikke overstige 2 m. 
Fest staget i sideprofilen med fire plateskruer.

2. �Vinkle staget i 45° fra stigen og merk av egnet sted for feste 
av festejernene mot hustaket. 

3. �Skru fast festejernene mot undertaket med to sekskanttre-
skruer på hver. Kontroller at festet plasseres mot bærende 
konstruksjon og er tilstrekkelig tykt for sekskanttreskruen. 
Hvis festet ikke er tilstrekkelig for sekskantskruene, anbefa-
les bruk av gjennomgående M8-skruer med skiver og mut-
tere. 

4. �Skru fast staget i festejernet med M10-skrue og mutter.
5. �Fest staglengdene ved å skru sammen stagprofilene i skjø-

tene.  Monter tre plateskruer på oversiden og ytterligere tre 
på undersiden i de utstansede hullene i stagprofilen. 

LEK

LEK

Støttestag for ekstern skorstein og stige
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Fastsetting
Underbeslaget festes mot undertaket i et bærende og sterkt 
feste. Hvis undertaket består av takplater eller annet liknende 
materiale, må det bygges en rammekonstruksjon av tre (100x50 
mm) mellom takstolene. Marker sentrum for hulltaking i underta-
ket ved å lodde fra skorsteinens sentrum. Mål opp innvendige mål 
i underbeslaget og sag et tilsvarende hull i undertaket. LEK

LEK

Montering av underbeslag for rund skorstein

x8

LEK

Takkledning med undertak av papp eller 
takplater
Fjern, eventuelt klipp hull i, takkledningen og sag over bærelekten. 
Skjær opp takpappen, eventuelt takplatene, som vist på bildet, og 
før underbeslaget under i overkant. Sentrer underbeslaget over 
skorsteinen og skru det fast mot taket. Skru deretter underbeslaget 
fast mot yttermantelen på skorsteinen med selvborende skrue med 
tetningsskive.

Viktig!
Kontroller at vann som eventuelt kan renne på undertaket, ikke kan 
renne inn under underbeslaget. Ved enkelte installasjoner kan det 
passe å legge tetningsmasse mellom underbeslaget og undertaket.

Papptak
Sentrer underbeslaget over skorsteinen. Smør asfaltlim mellom 
underbeslaget og takpappen, og skru underbeslaget fast mot taket. 
Skru deretter underbeslaget fast mot yttermantelen på skorstei-
nen med selvborende skrue.
Tett godt rundt underbeslaget og opp på stussen med takpapp som 
kan sveises.

OBS! Figuren viser bare symbolsk hvordan takpappen legges på. 
Arbeidet med den sveisbare takpappen skal utføres av fagfolk i 
henhold til gjeldende regler.
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Spikre en støtteramme av tre rundt stussen på underbeslaget. 
Høyden på støtterammen skal være på nivå med oversiden av tak-
kledningen. OBS! Gjelder ikke ved papptak!
Legg tilbake og fest den avsagede bærelekten. Hvis det skal mon-
teres arbeidsplattform, så kontroller at underbeslaget støttes av 
takkledningen rett under arbeidsplattformen. Hvis ikke, må en 
treramme tilpasses etter høyden på takkledningen og plasseres 
mot undertaket.   
Et dekkbånd må monteres i forkant av overbeslaget som beskyt-
telse mot innblåsing av snø. Skjær til dekkbåndet etter profilen 
på takkledningen, og fest det mot undersiden av overbeslaget.

Dekkbåndet følger med i tilbehørssettet.

Tak med takstein
Tilpass størrelsen på taksteinen og legg dem tilbake mot støtte-
rammen rundt underbeslaget. Sentrer overbeslaget over skorstei-
nen og juster taksteinen med tanke på størst mulig tetthet. Bor 
og skru fast overbeslaget i skorsteinens yttermantel med en skrue 
per side. Rengjør overbeslaget der gummiduken skal festes. 
Dra av den beskyttende teipen og trykk gummiduken fast mot 
overbeslaget. Best feste oppnås hvis klistreremsen varmes med 
varmluftspistol under påføringen. Gummiduken føres opp mellom 
taksteinene og spikres fast mot undertaket. 

Platetak
Sentrer overbeslaget over skorsteinen. Bor og skru fast overbesla-
get i skorsteinens yttermantel med en skrue per side. Monter en 
forlengelsesplate fra underbeslaget og opp til mønet. (forlengel-
sesplaten inngår ikke i leveransen, men bestilles hos 
en blikkenslager).

Underbeslag 

(under overbeslaget)

Forlengings-

plate

Takplate

Overbeslag

Montering av overbeslag for rund skorstein

Viktig!
En støtteramme for overbeslaget må spikres rundt 

stussen på underbeslaget. Følg veiledningen i 
teksten.

Gjelder ikke papptak!

Dekkbånd

Gummiduk

Papptak
Ved papptak brukes ikke overbeslag.

LEK
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Monter de siste skorsteinsmodulene og avslutt med sluttmoduler 
uten utvendig platemantel.

Monter fremre og bakre konbeslag som vist på bildet.
Løft konbeslaget over skorsteinen og sentrer det over skorsteinen og 
overbeslaget.
Skru fast konbeslaget mot skorsteinens yttermantel og i overbeslaget 
med to skruer med tetningsskive på hver side (som vist på bildet)
Fest konbeslagtetningen i overkant av konbeslaget. Før deretter 
regnkragen over skorsteinen og plasser den i riktig posisjon over 
konbeslaget.

Regnkrage

Konbeslag

Konbeslagtetning

Montering av rund skorstein
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Lengdeklipping av skorsteinsmantel
Nødvendig lengde på den runde skorsteinsmantelen fastsettes 
ved at lengden (L) måles fra enden av røykrøret og ned til 
støttekanten på regnkragen. Målet reduseres så med 90 mm. 
Kapp den runde skorsteinsmantelen til det oppmålte målet.
Vend den avkappede enden oppover og før skorsteinsmantelen 
over skorsteinen og ned over regnkragen. Skru fast mantelen 
gjennom regnkragen og inn i skorsteinens yttermantel med tre 
selvborende skruer med tetningsskive.

Monter skorsteinstoppen over skorsteinsmantelen, og skru 
den fast med fire selvborende skruer med tetningsskive.

Monter vindbeskyttelsen og skru den fast i skorsteinstoppen 
med to selvborende skruer. Træ gummistussen på røret til 
regnbeskyttelsen i henhold til bildet, og før regnbeskyttelsen 
ned i røykrøret. Bruk litt makt ved monteringen, så glir 
gummistussen til riktig posisjon samtidig som røret bunner 
mot setet.

Rund skorsteinsmantel

Skorsteinstopp

       Regnbeskyttelse

Skjær bort overflødig rørskålisolasjon på nivå med 
skorsteinsmantelens kappede ende.

ca. 90 mm

L

Viktig!
Regnbeskyttelsen skal kunne løsnes ved feiing. Ovnskitt må 

derfor ikke brukes ved montering av regnbeskyttelse

        Vindbeskyttelse

Gummistuss
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Utvendig montering langs en yttervegg

Montering av veggfeste
Veggfestene skal være jevnt fordelt med et maksimalt mellomrom på 2,5 m. Ved sideforskyvning av skorsteinen må veggfestene 
monteres helt under den nedre vinkelen og helt over den øvre vinkelen. Ved montering anbefales bruk av stillas.

Montering av arbeidsplattform til rund skorstein
Plasser takstøtten i vertikal posisjon under festehullene 
i arbeidsplattformen, og skru den fast med to skruer i 
underbeslaget. Fest arbeidsplattformen med to skruer 
i taktstøtten, og monter deretter festebøylen rundt 
skorsteinen. Monter en plastplugg i enden av plateprofilene.
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Montering av veggfeste
Mål fra skorsteinens yttermantel til vegg for å få målet (M). Skru sammen veggfestet som vist på bildet. Merk av plasseringen av 
veggfestet og bor hull for skrue eller plastplugg. Skru fast veggfestet, og forankre skorsteinen mot veggfestet med bøylen og fem 
skruer med tetningsskive (som vist på bildet). 
Ved levering er bøylen rett og må bøyes mot skorsteinsmantelen før monteringen. Glem ikke å bruke beskyttelsesplast mellom.

M

Ved levering er festebøylen rett og må bøyes mot 

skorsteinsmantelen før monteringen. Glem ikke å 

bruke beskyttelsesplast mellom.

M

Opphengskonsol veggfeste liten

Forlengingsstag må kappes i rett 
lengde for at hele spennet skal kunne 
oppnås.

    este stor

Alt. 1

Alt. 2

Dybden kan variere fra 
140 mm til 600 mm.

Dybden kan variere fra 50 
mm til 140 mm.
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Mora kniv

Montering av regnbeskyttelse

Sett sammen skorsteinsmodulene i henhold til instruksjonene 
på side 34. Skjær bort den overflødige rørskålisolasjonen på nivå 
med overkanten av skorsteinsmantelen.
Monter skorsteinstoppen over skorsteinsmantelen, og skru den 
fast med fire selvborende skruer med tetningsskive.

Monter vindbeskyttelsen og skru den fast i skorsteinstoppen 
med to selvborende skruer. Træ gummistussen på røret til 
regnbeskyttelsen i henhold til bildet, og før regnbeskyttelsen 
ned i røykrøret. Bruk litt makt ved monteringen, så glir gummi-
stussen til riktig posisjon samtidig som røret bunner mot setet.

Viktig!
Regnbeskyttelsen skal kunne løsnes ved feiing. Ovnskitt må 

derfor ikke brukes ved montering av regnbeskyttelseVindbeskyttelse

Skorsteinstopp

Regnbeskyttelse
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LEK

Skru fast festejernene mot undertaket med to sekskanttreskruer. Kontroller at festet plasseres mot bærende konstruksjon og er 
tilstrekkelig tykt for sekskantskruen. Hvis festet ikke er tilstrekkelig for sekskantskruene, anbefales bruk av gjennomgående M8-skruer 
med skiver og muttere.

Monter forankringsstøtten til arbeidsbryggen med fire M6-skruer i de gjengede hullene på festejernet.

Festejern

Montering av arbeidsplattform til skorstein som ikke går
gjennom taket

Forankringsstøtte
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LEK

90°

Ø 3mm

LEK

Ø 3 mm

Monter støtteprofilene på den forhåndsmonterte takstøtten. Skru fast stativprofilen i riktig posisjon for ønsket takvinkel.

1. 2. 3.

Bor og fest den sammenmonterte takstøtten i forankringsstøtten. Fest arbeidsplattformen i støtteprofilen med to skruer.

Tips! Bruk smygvinkel til å 
finne riktig helling.

Takstøtte

Stativprofil

Støtteprofil x2

M6 (x2)

x4

x2

x2
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Skru fast støttestaget i festejernet med M10-skrue og mutter. Trykk deretter støttestaget inn mot taktstøtten, og skru det fast ca. 450 
mm ovenfor arbeidsplattformen. Skru fast festebøylen på den ene siden av arbeidsplattformen og bøy den rundt skorsteinen. Fest den 
deretter på motsatt side.

Monter plastpluggene i endene, 
som vist på bildet.

Skyv stigetrinnet inn i kapslingen på støtteprofilen. 
Før deretter stigetrinnet ned som vist på bildet, og 
skru det fast.

Støttestag

x4

Ved levering er festebøylen rett og 
må bøyes mot skorsteinsmantelen 
før monteringen. Bruk plastfolie 
for å beskytte lakken mot riper.

OBS! Ø 6 mm. Ingen 
borspiss. 

NIBE AB · Box 134 · SE-285 23 Markaryd · SWEDEN
www.premodul.eu

NIBE Stoves reserves the right to change colours, materials, 
dimensions and models at any time without special notice.
Your dealer can give you the most up to date information.
Stoves shown in brochures may have optional extras.
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