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PRESTANDADEKLARATION

Nr. P450-CPR-230201

PRODUKT
Produkttyp
Typbeteckning
Produktbeteckning
Avsedd anvdndning

Premodul

Flervdggig systemskorsten av metall

Premodul 130 / Premodul 130 AIR
T450-N1-D-Vm-G50/75/100

Avleda rokgaser fran eldstdder till utomhusluften

Brénsle Ved, gas
CE-mérkning utférdad 2023
TILLVERKARE
Namn NIBE AB / Contura
Adress Box 134, Skulptorvagen 10
SE-285 23 Markaryd, Sverige
KONTROLL
Enligt AVCP System 2+
Europastandard EN 1856-1:2009 / prEN 1856-1:2021 / EN 13216-1:2019

Testinstitut

tillverkningskontroll

RISE, NB 0402, har gjort inledande inspektion av tillverkningen och genomfér regelbunden

DEKLARERAD PRESTANDA

VASENTLIGA EGENSKAPER

PRESTANDA

HARMONISERAD TEKNISK
SPECIFIKATION

Brandmotstand

TA50 G50/75/100

Tryckhallfasthet

Max skorstenslangd: 15m

-Sidodragning
-Vindlast

Tathetsklass N1
Bestdndighet mot kemikalier Nej
Resistens mot korrosion NPD
Motstand mot soteld Uppfyller
Hallfasthet:

-Draghallfasthet 0,5 kN

Max 4 meter vid 27°/38°/45° och 2 m mellan stdd.
2,5m mellan st6d och 2 m Gver sista stdd.

FIodesmotstand:

Enligt EN 13384-1:

-Skorstensmodul -Psi=0,03
-Vinkelmodul 30° -Zeta=0,3
-Vinkelmodul 45° -Zeta=0,4
-T-modul -Zeta=1,2
Varmemotstand 0,44 m? K/W vid 200°C
Frostbestandighet Uppfyller

EN 1856-1:2009

Undertecknad ansvarar for tillverkning och dverensstammelse med deklarerad prestanda.

e

Niklas Gunnarsson, Affirsomradeschef NIBE STOVES
Markaryd den 1 februari 2023
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GRATTIS TILL DITT VAL AV SKORSTEN!

Vi hoppas att du kommer att trivas med din eldstad och ditt nya skorstenssystem.
Premodul tillverkas i smalandska Markaryd. Den passar alla kaminer och eldstéder,

ar CE-maérkt och testad enligt géllande standard.

Las igenom installationsanvisningen noggrant innan installationen pabdrjas.

INNEHALLSFORTECKNING

INTRODUKTION
ALLMANNA RAD

SKORSTENENS OLIKA INSTALLATIONSMOJLIGHETER
Upphéangning och stagning
Inbyggnad i schakt

SKORSTENSSYSTEMET OCH DELARNAS BENAMNING

INSTALLATION AV SKORSTENEN
Etagegenomforing
Vaggenomforing
Startrér och stoppbricka
Skorstensmoduler och startmoduler
Tackplatar

FYRKANTIG SKORSTENSHUV
Underbeslag
Overbeslag
Huvmantel
Huvtak
Férlangningsmantel

UPPSTIGNINGSANORDNINGAR TILL FYRKANTIG SKORSTENSHUV

Arbetsbrygga

Stege

Férlangning av stege
Stagning av stege

RUND SKORSTENSHUV
Underbeslag
Overbeslag
Huvtak

UPPSTIGNINGSANORDNINGAR TILL RUND SKORSTENSHUV
Arbetsbrygga
Arbetsbrygga till skorsten utanfér takutsprang
Stagning av rund skorstenshuv

UTVANDIGT MONTAGE LANGS EN YTTERVAGG

THESE INSTRUCTIONS ARE ALSO AVAILABLE IN ENGLISH.
TO DOWNLOAD, GO TO WWW.PREMODUL.EU



INTRODUKTION

ALLMANT

Gratulerar till ditt val av skorsten. Med Premodul far du en elegant skorsten som ger de basta forutsattningarna for
eldstaden och tryggt leder bort rokgaserna.

Denna installationsanvisning innehaller viktig information om hur skorstenen ska installeras och vilka krav som stélls pa
sakerhetsavstand till brannbar byggnadsdel.

| flerfamiljsbostader stélls krav pa att IAgenheterna ska utgéra egna brandceller. | dessa fall méste skorstenen alltid
installeras i ett omslutande schakt som uppfyller kravet pa brandklass.

Som komplement till denna anvisning finns separata installationsanvisningar som medféljer i férpackningen av vissa
komponenter. Samtliga anvisningar med senaste revision kan laddas ner pa www.premodul.eu.

Det skall sakerstéllas att skorstenens beteckning motsvarar den avsedda anvandningen vid byggnadens utformning,
under installationsprocessen och fér méjliga modifieringar av byggnaden eller eldstaden efter installationen.

Nibe AB / Premodul vidareutvecklar kontinuerligt sina produkter och férbehaller sig ratten till &ndringar.

KONSTRUKTION

CE-markningen av Premodul-skorstenen &r utfardad i enlighet med EU férordning 305/2011 och &r verifierad
enlig standard EN 13216-1:2019 / EN 1856-1:2009 / prEN 1856-1:2021.

Det invandiga rokroret ar tillverkat av syrafast rostfritt stal vars invandiga diameter ar @130 mm. Rokroret
ar isolerat med formpressad stenull som omsluts av en lackerad stalmantel med diameter @230. Den totala
vikten &r 10 kg/m.

Skorstenen ar anpassad for installation i hus med undertryck i bostaden och har darfér en anpassad
gastathet.

Skorstenen ar dimensionerad for en kontinuerlig rokgastemperatur pa 450°C och den standardiserade pro-
duktbeteckningen ar: T450-N1-D-Vm L50080-G50/75/100

T450 = Temperaturklass

N1 = Tathetsklass

D= Godkéand foér torr drift

Vm = Korrosionsklass

L50 = Stalkvalitet EN 1.4404

080 = Rokroérets godstjocklek 0,8 mm
Gl= Soteldsresistent

50/75/100 =  Avstand till brénnbart beroende av isoleringstjocklek i bjalklaget

BYGGANMALAN ELLER BYGGLOV

Vid en vésentlig andring av eldstad eller skorsten ska en bygganmalan géras till kommunen. Innebér installationen att
utsidan av huset férandras kravs i regel ett bygglov. Byggnadsndmnden i din kommun informerar om vilka handlingar
som ska inkluderas vid bygganmaélan och vid ansékan om bygglov. Prestandadeklarationen for skorstenen ska inga i
ansokningshandlingarna och kan laddas ner pa www.premodul.eu.



SAKERHETSINSTRUKTIONER

e Hus&garen &r ansvarig for att féreskrivna sékerhetskrav ar uppfyllda och garanterar att installationen blir
inspekterad av en behdrig kontrollant innan skorstenen tas i bruk.

e  Skorstensfejarméstaren ska informeras om installationen eftersom den medfér &ndrat sotningsbehov.
e Anvand alltid byggarbetsstélining eller annan sakerhetsutrustning vid installationsarbeten pa hdga hojder.
e Under montaget hanteras vassa metalldelar vilket innebér att skyddshandskar alltid ska anvéndas.

e  For sakert betradande av taket vid sotning ska taket vara férsett med d&ndamalsenliga
taksékerhetsanordningar.

ALLMANNA RAD

PLANERING AV INSTALLATIONEN
Takbjalkar bor lokaliseras innan placeringen bestdms och installationen paborjas.

Kontrollera s& det barande underlaget har tillracklig barighet for kamin och skorsten. Normalt kan ett trabjalklag
belastas med 400 kg men finns osdkerheter bér en byggmastare berakna barigheten.

For fullgott skorstensdrag rekommenderas en skorstenslangd pa minst 3,5 m.
Fér Premodul Air bér skorstenslangden inte dverstiga 8 m.

Avstandet fran skorstensmanteln till brannbar byggnadsdel i bjalklagsgenomfoéring ar beroende av installationsalter-
nativen pa sida 12-15 men far aldrig understiga 50 mm.

Dar skorstensmanteln &r fritt ventilerad far avstandet till brannbart inte understiga 50 mm.

Skorstenens totala langd ska kunna sotas med stalkrejs lamplig fér diameter 130 mm och rensluckor ska vara
atkomliga samt ha underlagg for uppsamling av spill vid rensningen.

| vindutsatta omraden och nar héjden Gver tak Gverstiger 2 m ska skorstenen stagas.

BESIKTNING

Innan skorstenen tas i bruk ska den besiktigas av en auktoriserad besiktningsman. Installationens atkomlighet for
besiktning kan ibland vara begrénsad, darfér bér man i tidigt skede kontakta besiktningsmannen fér planering av
besiktningen.



SKORSTENSHOJD OVER TAK

Allmént rad i byggreglerna ar att skorstenen bér mynna minst 1 m éver taktackning och alltid 6ver taknocken. Vid
sérskilda forhallanden kan skorstensfejarmastaren gora en skorstensberdkning och anpassa skorstenshojden till
byggnaden och dess omgivning.

Om avstandet fran arbetsstallet pa taket till skorstenens mynning éverstiger 1,2 m ska en arbetsplattform monteras.
Skorstenshuvens maxlangd 6ver sista stdd ar 2 m.
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A Over Nock
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CE-MARKNING

Né&r skorstenen ar installerad ska den méarkas med en av de bifogade etiketterna som visar véasentliga egenskaper
och att skorstenen ar CE-markt. Etiketten ska appliceras lasbart pa ndgon av de 6vre skorstenensmodulerna. Den
andra av etiketterna klistras pa sista sidan av denna anvisning for enkel atkomst.

SKOTSEL OCH UNDERHALL

Beroende av eldningens omfattning ska skorstenen sotas och inspekteras med regelbunden intervall. Vid behov
kan lackerade ytor rengdras med diskmedel och vatten. | samband med sotning bér man kontrollera att avrinningen
och tatningen runt takbeslaget pa yttertaket &r i gott skick.

Efter en soteld maste skorstenen besiktigas av sotaren. Om branden i skorstenen varit intensiv rekommenderas att
skorstensmodulerna byts ut.



SKORSTENENS OLIKA INSTALLATIONSMOJLIGHETER
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UPPHANGNING OCH STAGNING

Skorstenen ska férankras i byggnaden vid vinklad sidoférskjutning.
Ett lastupptagande upphéangningsfaste monteras vid den dvre vinkeln
och dverstiger sidoférskjutningen 2 m ska ett stagfaste monteras

mellan vinklarna.

Om tva 70° vinklar monteras direkt i varandra kan upp-
héngningsfastet uteslutas.

Till 27° och 38° vinkelmoduler skall en skorstensmodul
med sotlucka monteras latt atkomlig mellan vinklarna.

Fristdende vertikal skorstensldngd utan stagning eller
etagegenomforing far inte dverstiga 4 m.

Som alternativ till stag eller for flexiblare placering av
upphangningsféastet kan skorstenen fixeras med 3 st
medfdljande skruvar i varje mantelskarv.

INBYGGNAD | SCHAKT

Skorstenen kan byggas in i ett omslutande schakt av 12 mm:s
fibergipsskivor i brandklass A1. Utéver exponerad del av golv-
och takpanel tillats inget brannbart inuti schaktet. Det ska
finnas ventilationséppningar i botten och toppen med en area
pa minst 140 cm?. S&kerhetsavstandet mellan skorstensmantel
och schaktets insida ska vara 75 mm. P& en av sidorna ska det
finnas en inspektionslucka sa skorstenen kan inspekteras.
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| flerfamiljsbostader maste schaktet uppfylla kraven som stélls pa brandceller.
Genom att bygga in skorstenen i ett oventilerat schakt bestdende av 50mm:s
kalciumskivor uppfylls klass EI60 i brandcellsgréns.

Kalciumsilikat

Isolering av stenull ca 30 kg/m?




SKORSTENSSYSTEMET OCH DELARNAS BENAMNING

©— silikonstos
©— Huvtak

e—o Toppmodul
@ Forstirkningsplét
e—o Mantelpaket
e—o Overbeslag
°—0 Distanskonsoll
o—' Underbeslag

©— Svre teleskopmodul
@—0 Nedre teleskopmodul
Q—' Air startmodul
@—0 Anslutningsmodul
@—0 Overgangsmodul
@ — Vinkelmodul

@—0 Skorstensmodul
@—o Diffusionstétning
@ Tackplat

@—o Stoppbricka

@ startror

@—0 Fristadende vinkel
@—0 Vaggmodul

@—o Extern skorstensmodul
@—0 Runt underbeslag
@—0 Runt 6verbeslag
@—o Téatningsring

@—o Spannkrage

@—o Runt huvtak

)— Rokror
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INSTALLATION AV SKORSTENEN

ETAGEGENOMFORING

\/
© 360 + 10 mm

(9330 under forutsattning att
isoleringen i bjdlklaget &r max
200 mm tjock)

Halet i angsparren tatas genom att diffusionstat-
ningen fors pa och sedan tejpas langs kanterna.




ISOLERING | ETAGEGENOMFORING

Anpassa genomfdringsisoleringen till énskad langd och montera den runt skorstenen i etagegenomfdringen.
Det gér ocksa bra att ersatta genomforingsisoleringen med en standard stenullisolering.

Isoleras kallvinden med 16sull monteras ett ventilerat schakt av plat runt genomféringsisoleringen.

Genomférings-

L

Platschakt for
etagegenomféring —»
med I6sull.

-+

Rakt och vinklat
schakt finns som
tillbehor.




SAKERHETSAVSTAND TILL BRANNBART | ETAGEGENOMFORING

Kravet pa sakerhetsavstand till brannbart material paverkas av isoleringens tjocklek och

Brannbar
brandklass i etagegenomféringen. Det minsta sékerhetsavstandet ska vara 50 mm, 75 mm isolering
eller 100 mm enligt installationsalternativen i foljande mattskisser.

Med 50 mm till brdnnbart och 200 mm tjock bjalklagsisolering. oo
3 =< Obrannbar
és gsg isolering,
ISOLERAD OISOLERAD S brandassad
Min 50 Min 50
9330*}° 9330*}°

N N

Max 200

Max 200
/////////%@J

9230

9330+1°

9230

9330+1°

Premodul Genomforings-
isolering @230 / @330 x 300
Brandklass A1

Premodul Genomforings-
isolering @230 / @330 x 300
Brandklass A1

SAKERHETSAVSTAND TILL BRANNBART | ETAGEGENOMFORING TILL KALLVIND
Med 50 mm till brdnnbart och 600 mm tjock bjéalklagsisolering.

Min 50
Live)
Premodul schakt i plat, @330x600,

finns som tillbehor
W4

Max 600

LN

Max 200

2230

9330+1°

¢ Premodul Genomféringsisolering
9230 / @330 x 300 Brandklass A1




SAKERHETSAVSTAND TILL BRANNBART | ETAGEGENOMFORING

Bréannbar
Med 75 mm till brdnnbart och 300 mm tjock bjalklagsisolering. isolering
S .
ISOLERAD OISOLERAD — = Obramnbar
- T . < isolering
Medféljande genomféringsisolering [SeiSeIs iso ’
far ersittas av obrannbar mineralull i s brandklass A1

brandklass A1.
Min 75 Min 75

©360+10 ©360+10

Max 300
Max 300
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Premodul Genomforings- Premodul Genomforings-
isolering @230 / @330 x 300 ——p isolering @230 / @330 x 300 ——p
Brandklass A1 Brandklass A1

SAKERHETSAVSTAND TILL BRANNBART | ETAGEGENOMFORING TILL KALLVIND

Med 75 mm till brdnnbart och 600 mm tjock bjalklagsisolering. Alternativt 100 mm till brannbart
och 500 mm tjock bjélklagsisolering.

Premodul schakt i plat, @330x600,

finns som tillbehor Min 100

2360+10
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Brandklass A1 Brandklass A1
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VAGGENOMFORING

SAKERHETSAVSTAND TILL BRANNBART VID GENOMFORING AV VAGG

Anpassa genomféringsisoleringen till nskad langd och montera den runt skorstenen i vdgggenomféringen. Minsta
sakerhetsavstand till 6verliggande trabjalke & 150 mm medan minavstandet p& 6vriga sidor ar 75 mm.

Avseende invandig vaggskiva och utvandig spiklakt med trapanel &r minsta tillatna sékerhetsavstand 60 mm.

Max 300
‘u'°_> Bréannbar
= isolering
=
3 S
5555 Obrannbar
o =] 3 gsg isolering,
':I o ':I = (ool
3 a 3 3 %g brandklass A1
5] Q o
Q Q
N
0
~ g
£
=

<— Genomforingsisolering

STARTROR OCH STOPPBRICKA

Montera startroret pa kaminens anslutningsstos och for darefter pa stoppbrickan med dess isolering
(Observera att till Premodul Air medfdljer stoppbrickan startmodulen).

Den oisolerade delen av startréret som exponeras mot brannbart far vara max 20 mm under férutsétning
att avstandet fran skorstensmantel till brannbart & minst 100 mm.
Ar den oisolerade delen 21-60 mm och avstandet mot brannbart &r 100 mm ska en manschett monteras.

<¢—Stoppbricka med dess isolering

A = T
<¢—Startror - Manschett
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SKORSTENSMODULER OCH STARTMODULER

Beroende av vald systemvariant inleds monteringen med en Skorstensmodul, Anslutningsmodul @190 eller

Startmodul Air.

Vid behov av att kapa en skortensmodul for exakt bygglangd finns en speciell kapadapter som tillbehdr.
Tackplaten till innertaket finns i helt eller delat utférande. Vid montering av hel tackplat maste den laggas Gver
anslutningsstosen pa kaminen innan skorstensmodulerna monteras.

il

Skorstensmodul Anslutningsmodul
@230 @190

Sakerstall under monteringen att
rokréret nar botten i kopplingen

nar de sammanfogas genom att
knacka latt med en trakloss.

Overgéngen far ej
byggas in i etage-
genomfdringen.

Startmodul Air
Intergrerad tilluftskanal

Startmodul Air
Ryggansluten tilluftskanal
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TACKPLATAR

Montera tackplaten med 5-6 mm:s spalt till skorstensmanteln.
Stryk lite sépvatten pa gummilisten och tryck fast den i spalten.

Tank pa montageordningen
vid hel tackplat.

O Spalt 5-6 mm

W

S
Spalt 5-6 mm

D\




FYRKANTIG SKORSTENSHUV

UNDERBESLAG

TAKBEKLADNAD MED UNDERTAK AV PAPP ELLER TAKBOARD

Underbeslaget skall fastas mot undertaket i en barande och stark inféstning.
Beakta angivet sdkerhetsavstand i bjalklagsgenomforingen.

Min 75 mm

o I

Underlagstétningen skall 6verlappa
underbeslaget sa att vattnet kan
rinna av.

Till tak med frihdngande underlagsduk
finns en kompletterande underlagstat-
ning som tillbehdr. Se separat anvisning.
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LAGLUTANDE PAPPTAK 0-10°

Vid val av tatskiktssystem (takpapp) till taklutningar lagre @n 10° ska hansyn tas till foljande:
-Tatskiktssystemet ska vara anpassat for genomfdringar vid aktuell taklutning.

-Skruva fast underbeslaget utan nagot 6verbeslag.

-Tatskiktet dras hdgt upp langs underbeslagets sidor som bilden visar.

-Folj anvisningar och riktlinjer for 1-lags eller 2-lags tatskiktssystem.

Figuren visar endast symboliskt hur
takpappen appliceras. Arbetet med
takpappen ska utféras av en fackman
enligt géllande regler.



BRANTA PAPPTAK 11-45°

Vid val av tatskiktssystem (takpapp) till taklutningar stérre @n 10° ska hénsyn tas till féljande:
-Tatskiktssystemet ska vara anpassat for genomforingar vid aktuell taklutning.
-Béde underbeslag och 6verbeslag skruvas fast.

-Tatskiktssystemet ska ge godkand tathet och vara lampligt att montera ovanpa éverbeslaget enligt bild.

-Folj anvisningar och riktlinjer for 1-lags eller 2-lags tatskiktssystem.

Figuren visar endast symboliskt hur
takpappen appliceras. Arbetet med
takpappen ska utféras av en fackman
enligt géllande regler.







OVERBESLAG

PLATBESLAG FOR TAKPANNOR
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Sakerstall att avstandet till dverlappande takpannor
ar minst 150 mm sa gummiduken kan formas mjukt
utan skarpa veck dér vatten blir staende.







FOR TAKPANNOR MED GUMMIDUK RUNT OM

Som tillbehér kan man bestélla ett mindre dverbeslag med sjélvhaftande gummiduk runt om.

-Forma gummiduken mjukt efter pannorna och drag déarefter I6pande bort skyddsfolien samtidigt
som den trycks fast mot takpannorna och éverbeslaget.

-Om gummiduken inte ndr upp under en rad med takpannor monteras en extra remsa gummiduk.

Sékerstall att avstandet till Gverlappande tak-
pannor ar minst 150 mm s& gummiduken kan
formas mjukt utan skarpa veck déar vatten blir
staende.

27






FOR PLATTAK

Overbeslaget och upp till nocken.

forlangningsplat (tillbehor) fran

ntera en

Mo

NOCKMONTAGE FOR TAKPANNOR
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HUVMANTEL

100 mm

Langd p& huvmanteln faststélls genom att mata
avstandet fran anden pa rokréret och ned till
Overbeslaget och minska mattet med 100 mm
(H-matt).

Klipp till sidorna efter tabellen.

Taklutning Klippmatt

10° 81 mm
e mem
20° 167 mm
S zemm
30° 265 mm
L
40° 386 mm

Klippmatt

=H

Mantelhojd

=H

Mantelhojd

/
/

/
/

@ oo o |

Y ————————]
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Frigdng behovs enbart vid
installation p& papptak.



HUVTAK

Vid montage i vaderutsatt omrade 4
med mycket vind, placera huvtaket X x2
mot vindriktningen fér basta skydd.

Montera medféljande gummiremsa (50
x 560) i framkant pa huvmanteln for att
hindra inblasning av sn6 och vatten.




FORLANGNINGSMANTEL

,@ﬁ

Silikonet ska appliceras
pé alla horn.



UPPSTIGNINGSANORDNINGAR TILL FYRKANTIG SKORSTENSHUV

ARBETSBRYGGA

Max 1,2 m

/Wf




STEGE
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FORLANGNING AV STEGE
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STAGNING AV STEGE

Max 2000 mm

Skorstenshuv med hojd éver 2 m och tillhérande
stege skall alltid stagas mot hustaket.

Avstandet fran huvtaket till infastningen av staget
far ej dverstiga 2 m.
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Sékerstall att samtliga mantelskarvar ovan yttertak ar
skruvade och att skruvarna satts sa att de inte kommer
i vagen for tatningen och spannkragen.




OVERBESLAG

FOR TAKPANNOR

Till tak med takpannor eller plattak som liknar takpannor anvands ett dverbeslag
som bestar av en sjalvhaftande aluminiumforstarkt gummiduk och en platkona.




Valj skruvhal s& ovansidan pa

5 stédprofilen kommer i nivéd med
takpannorna och stédjer mot mitten
pa skorstensmanteln.




Anpassa storleken pa takpannorna
och lagg dem tétt runt skorstenen.

Forma gummiduken mjukt efter pannorna och
drag darefter I6pande bort skyddsfolien samti-
digt som den trycks fast mot takpannorna och
overbeslaget.




Gummidamask

Spéannkrage

>VV
\

For ett 1attare montage av gummidamasken
kan man s&pa manteln.

/
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For pad gummidamasken sa spalten mellan
skorstenen och konan pa dverbeslaget tacks
over. Skruva darefter fast spannkragen éver
gummidamasken.



FOR PLATTAK

Montera pa samma satt som vid tegeltak men utelamna stédprofilerna.

Om ovankanten av 6verbeslagets aluminiumférstarkta gummiduk inte nér in under en skarv eller nar
upp till nocken kan en extra aluminiumférstarkt gummiduk anvandas som férlanging (tillbehor).

Extra aluminiumfoérstarkt
gummiduk (tillbehor)



FOR LAGLUTANDE PAPPTAK

Vid val av tatskiktssystem (takpapp) till taklutningar lagre @n 10° ska hansyn tas till foljande:

- Tatskiktssystemet ska vara anpassat for genomféringar vid aktuell taklutning.

- Takpappen som sitter monterad pa takbeslaget skall kunna svetsas fast mot ytpappen pa taket.

- Félj anvisningar och riktlinjer for 1-lags eller 2-lags tatskiktssystem.

- Inget underbeslag anvands.

o =

Gummidamask
v
— /i

s

—

N

A
[ 5-15 mm
A

Spéannkrage

For ett Iattare montage av gummi-
damasken kan man sapa manteln.

For pd gummidamasken sa
spalten mellan skorstenen och

konan pa Overbeslaget tacks over.

Skruva dérefter fast spannkragen
dver gummidamasken.
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A2
.

Svetsa beslagets integrerade takpapp
mot befintligt tak. Vid behov, lagg
ytpapp ovanpa beslaget takpapp och
upp till nock.

Figuren visar endast symboliskt hur takpappen
appliceras. Arbetet med takpappen ska utféras av
en fackman enligt géllande regler.




FOR BRANTA PAPPTAK

Vid val av tatskiktssystem (takpapp) till taklutningar stérre @n 10° ska hénsyn tas till féljande:
- Tatskiktssystemet ska vara anpassat f6r genomféringar vid aktuell taklutning.

- Vid en genomforing ska godkand téathet kunna erhallas genom att tatskiktet limmas mot dverbeslagets
perforerade yta av aluminium som bilderna visar och utan att tatskiktet gar upp pa sidorna.

- Félj anvisningar och riktlinjer for 1-lags eller 2-lags tatskiktssystem.

- Inget underbeslag anvénds.

Gummidamask
Spannkrage

For ett lattare montage av
gummidamasken kan man sapa
manteln.

For pa gummidamasken sa
spalten mellan skorstenen och
konan pa Gverbeslaget tacks over.
Skruva darefter fast spannkragen
6ver gummidamasken.



Svetsa beslagets integrerade takpapp mot
befintligt tak. Vid behov, lagg ytpapp ovanpa
beslaget takpapp och upp till nock.

Figuren visar endast symboliskt hur takpappen
appliceras. Arbetet med takpappen ska utféras av
en fackman enligt géllande regler.



HUVTAK




UPPSTIGNINGSANORDNINGAR TILL RUND SKORSTENSHUV

ARBETSBRYGGA

Vid leverans ar fastbygeln rak och
ska férbockas mot skorstensmanteln
fére montering. Tank pa att skydda
lacken mot repor med plastfolie.




ARBETSBRYGGA TILL SKORSTEN UTANFOR TAKUTSPRANG













STAGNING AV RUND SKORSTENSHUV

| vindutsatta omraden och néar héjden Gver
tak Overstiger 2 m ska skorstenen stagas.
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UTVANDIGT MONTAGE LANGS EN YTTERVAGG

Upphéngningsféaste

K Stagféste
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