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Ramens mått, mm (se nedan)

Produktkod Ram Finish Värme 
effekt

Verkningsgrad A B C D E F G H

RADIANCE 85 R

219-042 Verve XS Grafit 1 – 2 kW 99 % 1200 532 845 281 178 126 56 35

219-042RD Verve XS Rödmetallic 1 – 2 kW 99 % 1200 532 845 281 178 126 56 35

219-042IV Verve XS Elfenben 1 – 2 kW 99 % 1200 532 845 281 178 126 56 35

RADIANCE 105 R

219-050 Verve XS Grafit 1 – 2 kW 99 % 1400 532 1045 281 178 126 61 35

219-050RD Verve XS Rödmetallic 1 – 2 kW 99 % 1400 532 1045 281 178 126 61 35

219-050IV Verve XS Elfenben 1 – 2 kW 99 % 1400 532 1045 281 178 126 61 35

RADIANCE 135 R

219-062 Verve XS Grafit 1 – 2 kW 99 % 1700 532 1345 281 178 126 69 35

219-062RD Verve XS Rödmetallic 1 – 2 kW 99 % 1700 532 1345 281 178 126 69 35

219-062IV Verve XS Elfenben 1 – 2 kW 99 % 1700 532 1345 281 178 126 69 35

RADIANCE 195 R

219-070 Verve XS Grafit 1 – 2 kW 99 % 2300 532 1945 281 178 126 85 35

219-070RD Verve XS Rödmetallic 1 – 2 kW 99 % 2300 532 1945 281 178 126 85 35

219-070IV Verve XS Elfenben 1 – 2 kW 99 % 2300 532 1945 281 178 126 85 35

Produktkod Beskrivning Område med 
synlig eld (b × h)

Värmeeffekt Verkningsgrad

219-148 Radiance infälld 85 R Edge 855 × 291 1 – 2 kW 99 %

219-164 Radiance infälld 105 R Edge 1055 × 291 1 – 2 kW 99 %

219-170 Radiance infälld 135 R Edge 1355 × 291 1 – 2 kW 99 %

219-188 Radiance infälld 195 R Edge 1955 × 291 1 – 2 kW 99 %

A B C D

Radiance 85 R infälld 855 901 912 336

Radiance 105 R infälld 1055 1101 1112 336

Radiance 135 R infälld 1355 1401 1412 336

Radiance 195 R infälld 1955 2001 2012 336

Radiance infälld Edge information

Eldstadens mått – Radiance infälld

Bränsleeffektalternativ för infälld Radiance
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Radiance infälld Verve XS information

Ramens mått – Radiance infälld Verve XS

Alla mått i mm

Produktkoder

Bränsleeffekt 85 R 105 R 135 R 195 R

Klart krossat glas 919-021 919-021 919-034 919-047

Svarta glaspärlor 923-788 923-788 923-735 923-760

Klara glaspärlor 923-774 923-774 923-797 923-751

A

B

F

C
D

E

G

Detalj G

H

Teknisk information – infällda eldstäder

Syftet med informationen ovan är att hjälpa dig välja en lämplig elektrisk eldstad från Contura. Den är inte avsedd att utgöra all information du behöver för att installera eldstaden. Fullständiga installationsanvisningar kan du få av den lokala Contura-
återförsäljaren eller ladda ned från Conturas webbplats på www.contura.se


