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REhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle

Rhein-Rubr Feuerstatten Prifstelle » Am Technologiepark 1 » 45307 Essen

<+ Anerkannle Prufstalle nach den Landesbauordnungan, Kennziffer. NRW 15

= Anarkannte Prifstelle im bavaufsichtlichen Zulassungsverfahren

+ Anerkannte DIN CERTCO Prifstelle, Kennziffer PL139

< Anerkannte Prifstelle nach dem Bauproduktengesetz, notified body number: 1625

Prifgutachten Nr. RRF - 29 09 2077

Art der Priifung Prafung nach DIN EN 13228 sowie den Anforderungen der BStV der Stadte
Munchen und Regensburg, gemaf Zertifzierungsprogramm DINpius, der
Erganzung nach Art 15a B-VG, der Luftreinhaite-Verordnung der Schweiz
sowie den zuklnftigen Anforderungen der 1 und 2. Stufe der BiImSchV.

Gegenstand der Prifung: Kamineinsatz Contura 110 (Zeitbrandfeuerstatte)

Bauart: Die Mehrfachbelegung des Schomsteins ist bei nicht-selbstschliefender
Feuerraumtlr unzulassig

Auftraggeber; NIBE AB, Box 134, 28523 Markaryd, Schweden
Gesamtwarmeleistung: 9.3 kW

Kurzbeschrelbung Kamineinsatz (Serienmodell) aus Stahlblech und Gusseisen mit Sichtfenster

des Prufgegenstandes In der wahlweise selbstschllelfenden Feuerraumtir, Aschekasten im Sockel,
Feuerraum aus Thermotte, Umlenkung aus Stahlblech und Vermiculite. Die
Sekundar- bzw. Tertiarluft werden Uber einen Schieber an der Front geregait.

Priifergebnis: Der CO-Gehall der Abgase o. g. Feuerstatte betrsgt bei Nennwarmeleistung
unter den PrOfbedingungen der DIN EN 13228 mit dem Profbrennstoff
Scheitholz 0,09 Vol -%, bezogen auf 13 % Os.(entspricht 1125 mg/m?)

Die staubftrmigen Emissionen Im Abgas betragen untero g Bedingungen
28 mg/m?, der NO,-Gehalt 109 mg/m”, der C,H,-Gehalt 48 mg/m?,
bei Scheitholz auf 13 % O;bezogen

Der Wirkungsgrad betrégt unter 0. g Bedingungen 80,8 %

Der Leiter der Priifstelle
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