Rhein-Ruhr Feuerstétten Priifstelle « Im Lipperfeld 34 b » 46047 Oberhausen

¢ RRF
PRGVNINGSATTEST A\ 4

Rhein-Ruhr Feuerstatten Priifstelle

“  Anerkendt preveinstitut i h. t. Delstatsbyggevedtaegterne, reg.nr.: NRW 15 « DAKKS
< Anerkendt proveinstitut for byggetilsynsmeaessige tilladelser e
% Anerkendt DIN CERTCO proveinstitut, reg.nr.: PL139 Akkreditierungsstelle

5

2

D-PL-17727-01-00

Anerkendt proveinstitut, godkendt af Europakommissionen, notified body: 1625

Kontrolerklaering nr. RRF — 40 11 2656-1

Provens art

Genstand for preven:

Ordregiver:

Nominel varmeydelse:

Stevemissionen:
OGC
Virkningsgrad:

Company Reg. no.

Prgvningsresultater:

Godkends

Proveih. t. DIN EN 13240

Breendeovn Contura 850 SL, Contura 850, Contura 860 T-SL
Contura 860 T, Contura 880, Contura 850W

NIBE AB, Skulptérvagen 10, S - 285 23 Markaryd
4,0 kW
20 mg/Nm®ved 13% O, efter CEN/TS15883, Annex A. 1 (DINplus metode)

51 mg/Nm°®ved 13 % O, efter CEN/TS15883, Kapitel 4

182 %

SE556056448501

CO-volumenprocenten i forbraendingsgassen i ovennavnte breendeovn
udger ved en nominel varmeydelse ifglge prevebetingelserne i

DIN EN 13240 med provebraendslet breendestykker 0,07 vol.-%,
(875 mg/Nma3) relateret til 13 % O..

Bemeerk venligst, at de oplyste veerdier er uddrag af prevningsrapporten.

Det attesteres herved at ovenfor naevnte fyringsanleeg opfylder
emissionskravene i: Bilag 1 til bekendtgarelse nr. 46 af 22/01/2015

vedr. regulering af luftforurening fra fyringsanleeg til fast braendsel

under 1 MW (1. og 2. trin).

Dette certifikat erstatter certifikat nr. RRF — 40 11 2656 dateret d. 19.08.2015.

geling e Skorstensfejer pategning

Oberhausen, 04.11.2015 Dato, underskrift



