PRASTATIONSERKLARING

Nr. C560K-CPR-130601-SE-1

PRODUKT
Produkttype
Typebetegnelse
Serienummer
Tilteenkt anvendelse

Braendeovn fyret med fast biobrandsel
Contura 560K

Se markeskilt pa breendeovnen
Rumopvarmning i boliger

Contura

Brendsel Braende

PRODUCENT

Navn NIBE AB / Contura

Adresse Box 134, Skulptérvagen 10
SE-285 23 Markaryd, Sverige

KONTROL

I henhold til AVCP
Europeisk standard
Testinstitut

System 3

EN 13240:2001 / A2:2004

Rein-Ruhr Feuerstdtten Priifstelle, NB 1625,

har udfert kontrol af erklaeret praestation og udfaerdiget testrapport nr. RRF-40 09 2088

ERKLAERET PRAESTATION

Veessentlige egenskalber

Harmoniseret teknisk
specifikation

Preestation

Reaktion ved brandpavirkning

A1 WT

Mindste afstand til breendbart materiale

100 mm til bagsiden

480 mm til siden

@vrige sikkerhedsafstande i henhold til
monteringsvejledningen

Risiko for at glgder falder ud

Godkendt

Emissioner fra forbraendingen

co 0,06%
NOx 112 mg/m?
0GC 58 mg/m?

PM 26 mg/m? EN 13240:2001 / A2:2004

Overfladetemperaturer Godkendt
Renggringsmuligheder Godkendt
Mekanisk styrke Godkendt
Udslip af farlige stoffer Godkendt
Nominel effekt 5 kW
Virkningsgrad 79%

effekt

Reggastemperatur i tilslutningsstuds ved nominel | 310°C

Undertegnede barer ansvaret for fremstilling og overensstemmelse med erkleret prastation.

Niklas Gunnarsson, Forretningsomradechef for NIBE STOVES

Markaryd den 1. juli 2013

€




