Suoritustasoilmoitus asetuksen

(EVU) 305/2011 mukaan
Nr. C890-CPR-220901

Contura

TUOTE

Tuotetyyppi Puuldmmitteinen takka

Tyyppimerkinta Contura 890

Kayttotarkoitus Asuintilojen lammitys

Polttoaine Puu

VALMISTAJA

Nimi NIBE AB / Contura

Osoite Box 134, Skulptérvagen 10
SE-285 23 Markaryd, Ruotsi

SERTIFIOINTI

AVCP-menettely Jarjestelma 3

Eurostandardi EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007

IImoitettu elin

Danish Technological Institute, NB 1235

ILMOITETTU SUORITUSTASO

YHDENMUKAISTETUT TEKNISET

PERUSOMINAISUUDET =
SUORITUSTASO ERITELMAT
Palonkestdvyys Hyvaksytty
Palotekninen luokka Al
Suojaetdisyys palavaan materiaaliin Takapuoli: 100 mm
Sivu: 350 mm
Katto: 840 mm
Etupuoli: 1100 mm
Lattia: 0 mm
Nurkka: 50 mm
Palovaara ulos putoavan palavan polttoaineen Hyvaksytty EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
vuoksi
Puhdistettavuus Hyvaksytty
Palamispddstot co: 1500 mg/ m*
NOx: 200 mg/ m?
0GC: 120 mg/ m?
PM: 40 mg/ m?
Pintalampatilat Hyvaksytty
Kahvan lampétila Hyvaksytty
Mekaaninen lujuus Hyvaksytty
Polttopuiden sdilytystilan [ampotila Hyvaksytty
Nimellisteho 5,0 kW
Hyétysuhde 81,0%
Savukaasujen ldmpdtila nimellisteholla 259°C
Savukaasujen enimmdisldmpdtila 375°C

Allekirjoittanut vastaa tuotannosta ja ilmoitetun suoritustason noudattamisesta.

Niklas Gunnarsson, Liiketoimintoalueen paallikki NIBE STOVES

Markaryd, 1. syyskuuta 2022
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