
Suoritustasoilmoitus asetuksen 
(EU) 305/2011 mukaan
Nr. Ci10-CPR-130614-SE-2

TUOTE
Tuotetyyppi	 Kiinteillä biopolttoaineilla lämmitettävä takkasydän
Tyyppimerkintä	 Contura i10 
Valmistusnumero	 Katso tyyppikilpi takkasydämessä 
Käyttötarkoitus	 Asuinrakennusten huoneiden lämmitys 
Polttoaine	 Puu

VALMISTAJA
Nimi	 NIBE AB / Contura 
Osoite	 Box 134, Skulptörvägen 10 
	 SE-285 23 Markaryd, Ruotsi

TARKASTUS
AVCP:	 Järjestelmä 3 
Eurostandardi	 EN 13229:2001 / A2:2004	  
Ilmoitettu elin	 Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625,
	 on tarkastanut ilmoitetun suoritustason ja laatinut testiraportin RRF-29 09 2077  

Allekirjoittanut vastaa valmistuksesta ja siitä, että suoritustaso vastaa ilmoitettua.

Niklas Gunnarsson, Liiketoimintoalueen päällikkö NIBE STOVES 
Markaryd, 1. heinäkuuta 2013

ILMOITETTU SUORITUSTASO

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistettu tekninen
eritelmä

Palo-ominaisuudet NPD

Suojaetäisyys palavaan materiaaliin Selkä: 120 mm
Sivu: 200 mm
Noudata asennusohjeen vaatimuksia.

Ulosputoavan hiilloksen riski Täyttää EN 13229:2001 / A2:2004

Palamispäästöt CO           0,09%

Pintalämpötilat Täyttää

Puhdistusmahdollisuudet Täyttää

Mekaaninen lujuus Täyttää

Vaarallisten aineiden päästöt Täyttää

Nimellisteho 9 kW

Hyötysuhde 81%

Savukaasujen lämpötila liitosputkessa
nimellisteholla

290°C


