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3-7 kW 965 mm 125kg
Nominell effekt 5kw Montering av fackman Barande underlag
i 0
Vt.e.rknlngsgrad . 81% Fér att kaminens funktion och sékerhet ska kunna Kontrollera att trabjélklaget har tillrdcklig barighet
Rokgastemperatur i

anslutningsstos vid

nominell effekt 314°C

garanteras rekommenderar vi att installationen
utférs av en fackman. Kontakta nagon av vara
aterforsaljare som kan rekommendera ldmpliga

for kamin med skorsten. Kaminen och skorstenen
kan normalt placeras pa ett vanligt trébjdlklag i ett
enfamiljshus om totalvikten inte dverstiger 400 kg.

Rokgasmasseflodet 4,3 g/s

montdrer.
Godkénd i enlighet med:
Europeisk standard EN-13240
NS 3059 (Norge)

BImSchV.2 (Tyskland)

Art. 15a B-VG (Osterrike)
Clean Air Act. (UK)

Bygganmalan

Kaminen blir mycket varm

I drift blir vissa ytor pa kaminen mycket
varma och kan férorsaka brénnskador vid
berGring. Var ocksa uppmarksam pa den
kraftiga vdrmestralningen genom luckglaset.
Om brannbart material placeras ndarmare

dn angivet sakerhetsavstand kan brand
fororsakas. Pyreldning kan orsaka hastig
gasantandning med risk fér bade materiella
skador och personskador som fdljd.

sotningsbehov.

Anslutning till skorsten

Kaminen ska anslutas till skorsten dimensionerad for minst 400°C
rékgastemperatur.

* Anslutningsstosens diameter mater 150 mm utvandigt.

* Normalt skorstensdrag under nominell drift bor vara mellan 20-25 Pa
nara anslutningsstosen. Draget paverkas framst av langden och arean
pa skorstenen, men dven av hur trycktét den ar. Minsta rekommenderad
skorstenslangd &r 3,5 m och ldmplig dimension pa rokkanalen &r @130 till
@150 mm.

* En rokkanal med skarpa bgjar och horisontell dragning reducerar draget i
skorstenen. Maximal horisontell rékkanal dr 1 m, férutsatt att den vertikala
rokkanalsldangden ar minst 5 m.

Rokkanalen ska kunna sotas i hela sin langd, och sotluckorna ska vara latta
att komma at.

* Var noga med att kontrollera att skorstenen ar tat och att inga lackage
forekommer runt sotluckor och vid réranslutningar. Se sid 40.

* Kaminen uppfyller kraven for anslutning till delad rékkanal.

For installation av eldstad och uppfdrande av
skorsten fordras att en bygganmalan inlémnas
till vederbdrande byggnadsnamnd. For rad

och anvisningar angaende bygganmalan
rekommenderar vi er att radfraga
byggnadsnamnden i er kommun.

Husé&garen star sjalv ansvarig for att foreskrivna
sdkerhetskrav ar uppfyllda och for att
installationen blir inspekterad av en kvalificerad
kontrollant.Skorstensfejarméstaren ska informeras
om installationen eftersom den medfér dndrat

Eldstadsplan

Pa grund av risken for utfallande glod maste ett
brannbart golv skyddas av ett eldstadsplan. Det
ska strdcka sig 300 mm framfor eldstaden och
100 mm pa vardera sida om eldstaden, eller ha
200 mm tilldgg pa vardera sida om dppningen.
Eldstadsplanet kan besta av till exempel natursten,
betong, plat eller glas. Eldstadsplan av glas séljs
som tillbehdr till dessa modeller.

Slutbesiktning av
installationen

Det dr mycket viktigt att installationen besiktigas
av behdrig skorstensfejarméstare innan kaminen
tas i bruk. Lds ocksa igenom "Bruksanvisning fr
Eldning”, innan forsta eldningen.

Tillforsel av forbranningsluft

Nar en kamin installeras i ett rum okar kraven pa lufttillférsel till rummet.
Luft kan tillféras indirekt via en ventil i yttervaggen, eller via en kanal utifran
som ansluts till stosen pa kaminens undersida. Mangden luft som gar at till
férbranningen &r cirka 15 m3/h.

Anslutningsstosen till férbranningsluften har en ytterdiameter pa 67mm.
Vid rérdragning langre én 1 m ska rordiametern dkas till 100 mm och
motsvarande stérre vaggventil vdljas.

T uppvdrmda utrymmen ska kanalen kondensisoleras med 30 mm mineralull
forsedd med fuktsparrande ytskikt. Vid genomforandet ar det ocksa viktigt att

tdta runt halet i vdggen (alt. golvet) med tdtningsmassa.

Som tillbehr finns 1 m kondensisolerad férbranningsluftsslang.

Contura forbehaller sig ratten att dndra angivna matt och beskrivna forfaranden i denna
anvisning utan sarskilt meddelande. Den aktuella utgavan kan laddas ner fran www.contura.eu
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Installationsavstand

— C820T / C820TG Style
Minsta avstand framfor
kamindppningen till brannbar
g byggnadsdel eller inredning ska
@ vara 1,1 m.
Friliggande eldstadsplan  Mattskisserna visar endast
i glas (tillbehdr) dkar minsta tilldtna installationsav-
Brénnbart tak anslutningshgjden till stand for kaminen. Vid anslutning
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*  Om kaminen placeras pa ett eldstadsplan av till exempel glas (tillbehdr) paverkas hgjden fran golvet med ett matt motsvarande eldstadsplanets tjocklek, for friliggande eldstadsplan i glas géller 10 mm.
** For att undvika missfargning av malad obrénnbar vdgg rekommenderar vi samma sidoavstand som till brannbar vdgg.

*** Exempel pa godkand brandmur & 120 mm massivtegel alternativt 100 mm ldttbetong.



Prestandadeklaration enligt

forordning (EU) 305/2011
Nr. C820T-CPR-220901

Contura

PRODUKT
Produkttyp Vedeldad kamin
Typbeteckning Contura 820T
Avsedd anvandning Rumsvérmare i bostadshus
Bransle Ved
TILLVERKARE
Namn NIBE AB / Contura
Adress Box 134, Skulptorvagen 10
SE-285 23 Markaryd, Sverige
VERIFIKATION
Enligt AVCP System 3
Europastandard EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Testinstitut Danish Technological Institute, NB 1235

DEKLARERAD PRESTANDA

faller ut

i HARMONISERAD TEKNISK
VASENTLIGA EGENSKAPER PRESTANDA SPECIFIKATION
Brandsakerhet Klarar
Brandteknisk klass Al
Minsta avstand till brénnbart material Rygg: 100 mm

Sida: 350 mm
Tak: 1035 mm
Front: 1100 mm
Golv: ~ Omm
Horn: 75 mm
Brandfara pa grund av att brinnande bransle Klarar EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007

Rengdrbarhet

Klarar

Emissioner fran forbranningen

Co: 1500 mg/ m*
NOx: 200 mg/ m*
0GC: 120 mg/m?
PM: 40 mg/ m*

Yttemperaturer Klarar
Temperatur pa handtag Klarar
Mekanisk hallfasthet Klarar
Temperatur i utrymme for vedférvaring Klarar
Nominell effekt 5,0 kW
Verkningsgrad 81,0%
Rokgastemperatur vid nominell effekt 259°C
Rokgastemperatur i anslutningsstos 314°C

Undertecknad ansvarar for tillverkning och dverensstémmelse med deklarerad prestanda.

Niklas Gunnarsson, Affirsomradeschef NIBE STOVES
Markaryd den 1 september 2022

€

SE
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EU-forsakran om overensstammelse

Tillverkare

NIBE AB / Contura

Adress

Box 134, Skulptdrvégen 10
285 23 Markaryd, Sweden

E-postadress

info@contura.se

Webbplats

www.contura.eu

Telefon:

+46 (0)433 275100

Contura

DENNA EU-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE GES UNDER EGET ANSVAR OCH GALLER NEDAN ANGIVEN PRODUKT.

Bendmning

Contura 800 Style-serien: 810 (W) / 820T / 856 (T/W) / 870/ 886 / 890 (T) / 896

Produktidentifiering

www.contura.eu

OVAN ANGIVEN PRODUKT GVERENSSTAMMER MED NEDAN ANGIVNA, TILLAMPLIGA EUROPEISKA DIREKTIV, FORORDNINGAR OCH STANDARDER.

TILLAMPLIGA EU-DIREKTIV OCH -FORORDNINGAR:

TILLAMPLIGA HARMONISERADE STANDARDER:

Direktiv 2009/125/EG

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Férordning (EU) 2015/1185

CEN/TS 15883:2010

Forordning (EU) 2015/1186

Férordning (EU) 2017/1369

Forordning (EU) 305/2011

TEKNISK DOKUMENTATION

Indirekt uppvarmningsfunktion Nej
Direkt utgaende varmeeffekt 5,0 kW
Energieffektivitetsindex (EEI) 107,5

Testrapport

300-ELAB-2412-EN, NB 1235

. . EMISSIONER VID NOMINELL UTGAENDE VARMEEFFEKT
BRANSLE P T N rn VANDBART | 1 (%) PM 0GC co NO,
mg/Nm® (13 % 0,)
Vedbrénsle med fukthalt 25 % Ja Nej 71,0 40 120 1500 200
Pressat tra med fukthalt < 12 % Nej Ja 71,0 40 120 1500 200
Annan trabaserad biomassa Nej Nej
Ej trabaserad biomassa Nej Nej
Antracit och angkol Nej Nej
Hard koks Nej Nej
Lagtemperaturkoks Nej Nej
Stenkol Nej Nej
Brunkolsbriketter Nej Nej
Torvbriketter Nej Nej
Blandbriketter (blandade fossilbrénslen) Nej Nej
Andra fossila branslen Nej Nej
Blandbriketter (biomassa + fossilbrénslen) Nej Nej
Andra blandningar av biomassa och fast brénsle Nej Nej
DATA VID DRIFT MED FOREDRAGET BRANSLE
POST SYMBOL VARDE ENHET POST SYMBOL VARDE ENHET
UTGAENDE VARMEEFFEKT NYTTOVERKNINGSGRAD BERAKNAD PA NETTOVARMEVARDE
Nominell utgdende vérmeeffekt P 50 KW :z ltltz‘t’ge;tz'ggig:fe‘:;:k‘im' Nen. nom. 81,0 %
ELFORBRUKNING KRINGUTRUSTNING TYP AV REGLERING AV UTGAENDE VARMEEFFEKT/RUMSTEMPERATUR
Vid nominell utgaende virmeeffekt ol _ W :Z:?Ezgs utgaende varmeeffekt, ingen rumstemperaturreg- 1a
Vid min. utgaende vérmeeffekt el - kw Minst tvd manuella steg, ingen rumstemperaturreglering Nej
I standbyldge el - kw Rumstemperaturreglering med mekanisk termostat Nej
Rumstemperaturreglering med elektronisk termostat Nej
Rumst?mperaturreglering med elektronisk termostat plus Nej
dygnstimer
Rumst?mperaturreglering med elektronisk termostat plus Nej
veckotimer
ANDRA REGLERINGSALTERNATIV
Rumstemperaturreglering med narvarodetektering Nej
Rumstemperaturreglering med detektering av 6ppna fonster Nej

Mdjlighet till fjarrstyrning

Sarskilda forutsattningar for montering,
installation eller underhall

Brandsékerhet och sdkerhetsavstand till anténdliga byggnadsmaterial maste alltid beaktas.
Tillrécklig tillforsel av férbranningsluft maste alltid vara sakerstalld. Ventilations- och utsugssystem kan paverka forbranningslufttillforseln.

Niklas Gunnarsson, Affirsomradeschef NIBE STOVES
Markaryd, 1 januari 2022

Undertecknad ansvarar for tillverkning och dverensstaimmelse med angivna egenskaper och prestanda.




& Montering

Om insatsen behdver ldggas ned for att
forflyttas bor I6sa delar demonteras.
Demontering av eldstadsbeklddnad
beskrivs i slutet av denna anvisning.

1 Galler

2 Rostertallrik

3 Eldstadsbeklddnad (Vermiculit)
4 Typskylt

5 Brasbegransare

Avant de procéder au
montage

Les éléments non fixés devront étre
déposés si l'insert doit étre couché

pour étre déplacé. Le démontage de
I'habillage du foyer est décrite a la fin de
ce document.

1 Grille

2 Grille de décendrage

3 Habillage du foyer (Vermiculite).
4 Plaque signalétique

5 Pare-biiches

@ Ennen asennusta

Jos tulipesa pitad siirtda kyljelldan, irto-
osat pitdd irrottaa. Tulipesédn verhoilun
irrotus kuvataan ohjeen lopussa.

1 Saleikko

2 Ruostumaton terdslautanen

3 Tulipesdn verhous (vermikuliitti)
4 Tyyppikilpi

5 Suojareunus

@ Vor der Montage

Wenn der Einsatz in liegender Position

versetzt werden muss, sind lose Komponenten

zu demontieren. Die Demontage der

Brennraumauskleidung wird am Ende dieser

Anleitung beschrieben.

1 Gitter

2 Rostteller

3 Brennraumauskleidung (Vermiculit)
4 Typenschild

5 Stehrost

@ Prior to installation

If the insert needs to be put down to

be moved, loose components should

be removed. Removal of the hearth
cladding is described at the end of these
installation instructions.

1 Grille

2 Grate disc

3 Hearth cladding (Vermiculite)
4 Type plate

5 Fire bars

@ Frima del montaggio

Se e necessario smontare l'inserto per
spostarlo, rimuovere prima i componenti
liberi. La procedura di smontaggio del

rivestimento del focolare é descritta alla fine

delle presenti istruzioni.

1 Griglia

2 Griglia del braciere

3 Rivestimento interno del focolare
(vermiculite).

4 Etichetta prodotto

5 Fermalegna

A

@® For montering

Hvis innsatsen ma legges ned for a flyttes,
ber lgse deler demonteres. Demontering
av brennplater og hvelv er beskrevet mot
slutten av denne veiledningen.

1 Gitter

2 Rist

3 Brennplater og hvelv (vermikulitt)
4 Typeskilt

5 Kubbestopper

@ For opstiling
Hvis indsatsen skal laegges ned for at
blive flyttet, ber lesdele afmonteres.
Afmontering af ovnbekladning beskrives
i slutningen af denne vejledning.

1 Gitter

2 Rund askerist

3 Ovnbekledning (Vermiculite)
4 Typeskilt

5 Brandeholder

@ Voorafgaand aan
montage

Als de inzet liggend moet worden verplaatst,
moeten losse onderdelen worden
gedemonteerd. De demontage van de
haardbekleding wordt beschreven aan het
eind van deze instructies.

1 Rooster

2 Roosterschijf

3 Haardbekleding (vermiculiet)
4 Typeplaatje

5 Houtvanger
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@ Bakétanslutning till skorsten @ Tilslutning bagud ftil skorsten

@ Ruckseitiger Anschluss an einen Schornstein e Liitanta taaksepain savupiippuun

@ Bakmontering til skorstein 0 Collegamento alla canna fumaria dal retro della stufa
@ Raccordement par larriere a la cheminée @ Achterwaartse aansluiting op een schoorsteen

@ Rear connection to chimney




Toppanslutning till skorsten

Varmluftsgallret maste vara monterat innan skorstenen toppansluts.

Oberseltiger Anschluss an den Schornstein

Das Warmluftgitter muss montiert sein, bevor ein
Schornsteinanschluss an der Oberseite erfolgt.

Toppmontering til skorstein

Varmluftsgitteret ma vare montert for skorsteinen topptilkobles.

Raccordement par le haut

Monter la grille d'air chaud avant le raccordement a la cheminée par
le haut.

Top connection to the chimney

The hot air grille must be installed before chimney top connection.

Toptilslutning til skorsten

Varmluftristen skal veere monteret, for skorstenen toptilsluttes.

° Liitanta ylospain savupiippuun

Lamminilmaritild pitda asentaa ennen savupiipun liitantda ylospain.

° Collegamento alla canna fumaria dal piano
della stufa

Prima di collegare la canna fumaria al piano della stufa, assicurarsi
che la griglia dell'aria calda sia montata.

Bovenaansluiting op een schoorsteen

Het heteluchtrooster moet zijn gemonteerd, voordat de schoorsteen
op de bovenaansluiting wordt aangesloten.

Toppanslutning till isolerad skorsten
Spalt Min 15 mm, Max 20 mm.

Oberer Anschluss an isoliertem Schornstein

Spalt: mind. 15 mm, max. 20 mm.

Toppmontering til isolert skorstein

Spalte min. 15 mm, maks. 20 mm.

@ Raccordement par le haut a une chemine isolée

o
@
o

|

Espace min.15 mm, min. 20 mm.

Top connection for insulated chimney
Gap Min. 15 mm, Max. 20 mm.

Toptilslutning til isoleret skorsten

Spalte min. 15 mm, maks. 20 mm.

Liitanta ylospain eristettyyn savupiippuun

Rako min 15 mm, maks 20 mm.
Collegamento alla canna fumaria isolata dal

piano della stufa

Luce min 15 mm, max 20 mm.

Bovenaansluiting op een geisoleerde schoorsteen

Ruimte min. 15 mm, max. 20 mm.

15-20 mm
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@ Tilluft
@ Zuluft

@ Tilurt L)
@ Arrivée dair
@ Supply

@ Forbraendingsluft

@ Tuloilma

° Alimentazione dellaria

@ Toevoerlucht
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@ Uppstélining av luckan, vid stadning/service

Luckan kan spdrras i 6ppet ldge, med hjdlp av Idsarmen pa kaminens
vanstra sida.

@ Aufstellen der Tur fur Reinigung und Service

Mithilfe des Armes an der linken Seite des Kamins kann die Tir in
ihrer gedffneten Stellung arretiert werden.

@ Lasing av deren i apen posisjon, ved rengjering/
service

Dgren kan lases i dpen posisjon, ved hjelp av lasearmen pa venstre
siden av ovnen.

@ Placement de la porte, pour le nettoyage et/
ou lentretien

La porte peut étre verrouillée en position ouverte, a l'aide du levier de
verrouillage situé sur le coté gauche du poéle.

@ Door in open position, for cleaning/service

The door can be secured in the open position using the locking lever
on the left side of the stove.

@ Spaerring af lagen, ved rengering/service

Lagen kan sparres i aben position ved hjzlp af [asearmen pa
venstre side af braendeovnen.

Luukun asettaminen puhdistusta/huoltoa varten

Luukku voidaan lukita avattuun asentoon takan vasemmalla
puolella olevalla lukitusvarrella.

0 Bloccaggio dello sportello per la pulizia/
la manutenzione

Lo sportello puo essere bloccato in posizione aperta con una levetta di
blocco posta sotto la parte sinistra della stufa.

Plaatsen van de deur, bij schoonmaken/onderhoud

De deur kan in geopende stand worden vastgezet met behulp van de
vergrendeling aan de linkerzijde van de kachel.




@ Demontera eldstadsbekladnaden (Vermiculit)

@ So demontieren Sie die Brennraumauskleidung (Vermiculit)
@ Slik demonterer du ildstedsbekledningen (Vermikulitt)

@ Voici comment démonter I'habillage du foyer (Vermiculite)
@ How to remove the hearth surround (Vermiculite)

@ S&dan afmonterer du ovnbekleedningen (Vermiculite)

@ Nain irrotat tulipesan verhouksen (vermikuliitti)

° Come smontare il rivestimento del focolare (vermiculite)

@ Zo demonteert u de kachelbekleding (vermiculiet)

Handle with care!
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