PRESTANDADEKLARATION ENLIGT

FORORDNING (EU) NR 305/2011
Nr C210-CPR-251015

Contura

PRODUKT TILLVERKARE VERIFIERING

Benamning Contura 210 Namn Contura AB Enligt AVCP System 3

Typ Braskamin Adress Box 134, Skulptdrvégen 10 Europeisk standard ~ EN 16510-2-1:2022

Tathetsklass Typ: BE 285 23 Markaryd, Sverige Testinstitut Rein-Ruhr Feuerstatten Priifstelle, NB 1625
Bransle Vedbransle

Avsedd anvdndning Uppvdrmning av rum i byggnader

DEKLARERAD PRESTANDA

Tillaten skorstensbelastning 120 kg
MINSTA AVSTAND TILL BRANDFARLIGA MATERIAL

SAKERHETSKRAV FOR SKORSTEN

Bakat (dR) 130 mm

I sidled (dS) 180/400 mm
Till innertaket (dC) 750 mm
Isidled i stralningsriktning (dL) 0 mm

Framat i stralningsriktning (dp) 1400 mm

Till golvet (dB) 250 mm

Till golvet framfdr (dF) 0 mm

Skyddande isolerande material -
NOMINELL VARMEEFFEKT

Varmeeffekt i rum 5,0 kW
Varmeeffekt for vatten NPD
Verkningsgrad 82 %

VARMEEFFEKT VID DELLAST

Vdarmeeffekt i rum NPD
Varmeeffekt for vatten NPD
Verkningsgrad NPD

UTSLAPP VID NOMINELL VARMEEFFEKT PA 13 % o,

Kolmonoxid (CO) 1500 mg/m?
Kvaveoxider (NOx) 200 mg/m3
Organiskt gasformigt kol (0GC) 120 mg/m3
Partiklar (PM) 40 mg/m3
UTSLAPP VID VARMEEFFEKT MED DELLAST 13 % o,
Kolmonoxid (CO) NPD
Kvaveoxider (NOx) NPD
Organiskt gasformigt kol (0GC) NPD
Partiklar (PM) NPD

Denna prestandadeklaration utfardas i enlighet
med férordning (EU) nr 305/2011. Undertecknad
ansvarar for tillverkning och 6verensstammelse
med deklarerad prestanda.

Nicholas Németh, vD Contura AB
Markaryd den 15 oktober 2025

Lagsta sakerhetsklass T400

BERAKNINGSDATA FOR SKORSTEN VID NOMINELL EFFEKT

Rokgastemperatur 320°C
Minsta rokgasdrag 12 Pa
Massflade for rokgas 4,2 gls

BERAKNINGSDATA FOR SKORSTEN VID DELLASTEFFEKT

Rokgastemperatur NPD
Minsta rokgasdrag NPD
Massflade for rokgas NPD

VERKNINGSGRAD VID UPPVARMNING AV UTRYMMEN

Sasongsrelaterad verkningsgrad vid uppvarmning = 72 %
av utrymmen och nominell vérmeeffekt
Energieffektivitetsindex (EEI) 109
Energiklass A+
Elférbrukning vid nominell varmeeffekt NPD
Elférbrukning vid varmeeffekt vid dellast NPD
Stromfoérbrukning vid standby NPD

HALLBAR ANVANDNING AV NATURRESURSER

Miljomassig hallbarhet NPD
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